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第一章 概述

1.1 产品简介

MGTR-W3040 4G智能无线传输终端是工业级高性能、Linux操作系统的 4G

智能终端，为远距离设备的智能监测、智能分析等应用提供数据传输通道。支持

LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/GDMA/GSM 等多种制式；同时支持 WIFI、

BT的近距离无线通信。以及 GPS/GLONASS/北斗多种制式卫星定位；拥有多个

数据采集接口，包括 1路 RJ45(10M/100M）自适应网口，1组 RS485接口，1组

10位 ADC采集接口，可配置一组 200万摄像头，进行图像采集分析、视频数据

叠加推送。该终端可以广泛用于水利、石油、铁路、电力、热力、金融、气象等

行业及典型的生态流量泄放监测项目中。真正做到安全冗余有保障。

1.2 产品功能

 通信功能：4G全网通，向下兼容 3G/2G通讯，北斗通讯*及有线网口，支持

LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式。

 采集功能：支持 RS485接口、支持 RJ45接口、4～20mA模拟量采集接口。

 支持同时进行定性监测和定量监测，包括视频监测、图像监测和实时数据监

测等监测方式。

 视频、图片满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要

求》（GB/T 28181）。

 支持在视频图像上叠加实时监测数据、采样时间等。该功能无需另外增加视

频叠加器，无需平台处理，并及时上传监管平台。

 支持在定时抓拍图片上叠加实时监测数据、采样时间等，并上传监管平台。

 支持MQTT协议进行视频图像及数据的推送。

 定位功能：支持 GPS/GLONASS/北斗多种制式卫星定位。

 WIFI功能：与具有WIFI功能的仪表设备无线连接，及WIFI 手机设参，内

置Web服务器，无需安装 APP，并可作为WIFI热点使用。

 支持上传四川，云南，贵州省平台，及其它各省份协议定制；
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 加密传输功能：支持数据进行加密传输，包括 PC 端加密证书下载，以及

TCP/IP层数据加密（定制功能，订货时提前说明）。

1.3 产品特点

 工业级标准配置：产品全部采用高品质工业级标准器件，整体运行稳定可靠。

 高集成化：采用四核 ARM Cortex-A7 高速处理器，集成 Linux 系统、WIFI

和蓝牙功能以及 GNSS于一体，是一款高度集成化的一体式 4G 智能设备。

 全网通：各网络制式的全面覆盖，全面兼容移动、联通、电信的 4G、3G、

2G网络。

 支持MQTT即时通讯协议。

 操作便捷：内置 Web 服务器，所有设置操作为交互式网络界面配置，直观、

方便。

 多种网络连接方式：WIFI、蓝牙、网口、无线网络四种传输方式，自由切换

（根据需要，可定制短信传输）。

 支持 SL651《水文监测数据通信规约》采集协议上传、SZY206《水资源监测

数据传输规约》采集协议上传以及透传方式数据上传。

 铝型材壳体，在恶劣工业环境下，结实耐用。

1.4 技术参数

1.4.1 电源

 主板供电：5V DC/2A

 峰值电流：≤1.1A/5V

 静态值守电流：≤100mA/5V

1.4.2 采集功能

 RS485：1路，用于连接通讯仪表。

 AD采集：1路，出厂默认为（4-20）mA，，标准 10 位精度分辨率。

 网口：1路，10～100M 标准网口，用于和上位机通讯、连接网口摄像头和设
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置参数。

 DI 采集：4路内置 DI 接口，用于开关量状态采集。

1.4.3 设备接口

 天线接口：50欧姆/SMA-K（阴头）

 SIM卡：3V/1.8V

 SD卡：支持 32G本地存储

1.4.4 摄像头接口（可选）

 支持 200万摄像头

1.4.5 工作环境

 工作温度：-25℃～+55℃ （如要求产品工作温度范围为-40℃～85℃，客户

需提前说明情况）

 存储温度：-45℃～+90℃

 相对湿度：0～95%RH（40℃凝露）

 大气压：86～106kPa

无腐蚀性气体，无液体喷溅，无金属粉尘，无强烈震动，无强烈电磁干扰。

1.4.6 通讯环境

 支持中国移动、联通、电信 LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/GDMA/GSM

等多种制式。

1.4.7 安装

 产品尺寸：140mm*86mm*50mm

 安装方式：标准 DN35导轨式
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1.5 产品出厂配置

 MGTR-W3040 安全冗余传输终端 1个（数量根据用户订货情况包装）

 吸盘天线 1套（数量根据用户订货情况包装）

 220V 转 5V 电源适配器 1套（选配）

 使用说明书 1份

开箱后请用户清点物品数量，具体的数量与用户订货合同一致，若发现破

损、丢失、配件不符，请及时与厂家联系。
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第二章 产品外形及结构说明

2.1 产品外形

图 2-1 MGTR-W3040产品外形

2.2 产品结构说明

图 2-2 MGTR-W3040结构
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图 2-3 MGTR-W3040结构

功能说明如下表：

表 2-1 MGTR-W3040结构

序号 名称 功能

1 电源 MGTR-W3040供电电源，DC5V

2 接线端子 串口（RS485）、模拟量

3 RJ45口 和上位机通讯、设置参数以及进行有线通讯

4 SIM卡 插 SIM 卡处，插卡后设备才可以通讯

5 SD卡 扩展存储容量，最大可扩展到 32G

6 指示灯 指示电源以及运行状态情况

7 耳机 语音通话（备用）

8 天线 信号增益（4G、定位、WIFI 或蓝牙）
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2.3 外部接线端子说明

图 2-4 MGTR-W3040端子

表 2-2 端子说明表

名称 功能

485A 485A/485+

485B 485B/485-

485G 485接地

AIN 模拟量输入

AI_GND 模拟量输入接地
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第三章 产品安装及使用说明

3.1 概述

安装使用 MGTR-W3040 前需要仔细阅读本说明书，如遇到不理解的内容

时，需要与唐山柳林公司取得联系，在专业工程师指导下学会使用该模块。

注意：该模块不能带电安装。

3.2 开箱

为运输不被损坏，唐山柳林公司提供纸箱包装。订货时不做特殊说明时，一

个MGTR-W3040模块配带一根吸盘天线。

3.3 安装所需工具

 小一字螺丝刀 一个

 小十字螺丝刀 一个

3.4 安装及电缆接线

安装 SIM卡及天线如图 3-1 所示安装好 SIM 卡（安装时将 SIM 卡金属面朝

下，且卡片缺角方向朝指示灯，推入卡座到底，SIM 卡会自动卡住）。如图 3-2

把天线接头与传输终端天线接头对准拧紧。
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图 3-1 安装 SIM 卡

图 3-2 安装天线

注：

1. 传输终端安装在密闭的金属箱体内，无法接收 4G信号，建议使用吸盘式天

线，天线的信号接收端放到金属箱体外面。
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2. 传输终端加电前一定要安装好天线。

3. 天线请拧到对应位置：4G 天线拧到 MAIN 的位置（默认配置），当需要定位

功能的时候，对应的天线拧到 GNSS 的位置，当需要 Wifi 或者蓝牙功能的时

候，对应的天线拧到 WIFI&BT 的位置。

3.5 安装

每个传输终端会配置一个导轨卡子，模块可以方便地安装到标准 DIN35导

轨上。如图 3-3所示。

图 3-3 导轨安装

3.6 供电电源

 安装电源线：电源线直接插到电源处（母头：5.5*2.5mm）。

 模块需要供电电压： 5V DC/2A。
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3.7 状态指示灯说明

通电后，电源指示灯就会常亮，一段时间后，系统运行起来后，运行灯常亮

（运行灯常亮后，才能进行读参、设参等步骤）。

表 3-1 指示灯说明表

序号 名称 说明

1 电源灯 电源指示灯，模块通电后，该灯常亮

2 运行 接通电源，系统运行起来后，该灯常亮

3.8 接线示意图

3.8.1 连接 RS485仪表

3.8.2 采集模拟量

3.8.2.1两线制变送器
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3.8.2.2三线制变送器

3.8.2.3四线制变送器

注：以上变送器的接线为市面常规变送器的接线方式，具体情况请结合相

应变送器说明书。
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第四章 设参软件使用说明

4.1 登录

首先电脑与 MGTR-W3040 用网线链接，设备通电，打开网页输入

192.168.8.126进入设参登录窗口如下图：

用户账户选择管理员，初始用户名 admin 密码 admin，点击登录进入参数

设置界面如下：
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4.2 通道参数设置

点击设参主界面左侧菜单中的仪表管理-数据库配置-DTU 参数通道-浏览

表，如下图：

1 点击第一行左侧编辑的小笔头图标，如下图：

2 更改填写：通道使能、主动上报、注册包、心跳包的数值内容为 enable，

如下图：
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3 配置中心固定 ip和端口号，如下图：

4 配置登录包和心跳包，支持自定义。例：我公司链路登录包和心跳包设

置时长度均设置 13，内容格式为登录包 68 08 68 B0 20 18 08 13 01 02 F0 7B 16 ，

心跳包 68 08 68 B0 20 18 08 13 01 02 F2 54 16，详见我公司链路协议设置说明：
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完成后点击 save保存即可。

5 检查填写内容：

6 设参完成，检查 3040系统运行状态，如下图
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状态为绿色表示设备运行正常，接口 ip处有显示 ip表示 3040已正常上网。

参数设置完成，在系统中心平台检测是否和上位机软件通讯即可。

视频数据叠加 OSD通道参数设置界面：

4.3 MQTT 配置说明

详见《MGTR-W4040和 3040配置说明》（另行提供），或拨打 400-670-8887

索取。
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